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              Опросный лист для деталей трубопровода
Компания: 
Тел.\факс: 
e-mail:
Контактное лицо:
                                                         Фланцевые  трубы                                             
	Наименование
	Условный диаметр, DN, мм
	Длина L, мм
	Давление PN.

МПа
	Рабочая температура, ºС
	Наличие  кожуха
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения  (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:
                                                        Фланцевые отводы
	Наименование
	Условный  диаметр,
   DN, мм
	Давление PN,

   МПа
	Рабочая температура,
     ºС
	Угол изгиба, 
  град
	Наличие   кожуха 

	Место установки (внутреннее, наружное)

 Мин. температура   

 окружающей среды.
	Тип соединения 
(DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:
                                                     Фланцевые переходы
	Наименование 


	Условный  диаметр,

DN 1,мм
	Условный  диаметр,

DN 2,мм
	Давление, PN, МПа
	Рабочая температура, ºС
	Эксцентрический
	Концентрический
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Дополнительные требования к параметрам:

                                                      Фланцевые  тройники
	Наименование
	Условный диаметр
  DN 1, мм
	L, мм
	L1, мм
	Рабочая температура, ºС
	Давление, PN, МПа
	Наличие кожуха 
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения

(DIN, ANSI)  
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:

                                                  Фланцевые    крестовины
	Н  Наименование
	Условный  диаметр,

DN 1,мм
	L, мм

 LLLl, мм
	 L1, мм


	Рабочая температура, ºС
	Давление, PN,МПа
	 Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	 Тип соединения (DIN, ANSI) 
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:
                              Фланцевые  крестообразные  переходы
	Наименование 


	Условный  диаметр,

DN 1,мм
	Условный  диаметр,

DN 2,мм
	L, мм
	  L1, мм


	Рабочая температура, ºС
	Давление, PN, МПа
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения 
  (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:

                                         Фланцевые  тройные  переходы
	Наименование 


	Условный  диаметр,

DN 1,мм
	Условный  диаметр,

DN 2,мм
	L, мм
	  L1, мм


	Рабочая температура, ºС
	Давление, PN, МПа
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения 
(DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:
                                                 Переходные   фланцы
	Наименование 


	Условный  диаметр,

DN 1,мм
	Условный диаметр,

DN ,мм
	Давление, PN, МПа
	Рабочая температура, ºС
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:
                                      Распорки, угловые  шайбы, приемные  трубки
	Наименование
	Условный диаметр, DN, мм
	Длина L, мм
	Давление PN.

МПа
	Рабочая температура,

ºС 
	 Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения  (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:
 При заказе угловых шайб следует указать величину угла α=1,5º или α=3º. 
                                          Соединительные  части  для приборов
	Наименование 


	Условный  диаметр,

DN 1,мм
	Условный  диаметр,

DN 2,мм
	L, мм
	Рабочая температура, ºС
	Давление, PN, МПа
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения 

  (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам
                                                     Фланцевые  заглушки     

	Наименование
	Условный диаметр, DN, мм
	Давление PN.

МПа
	Рабочая емпература, 

        ºС
	Место установки (внутреннее, наружное)

Мин. температура окружающей среды.
	Тип соединения  (DIN, ANSI)
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные требования к параметрам:   

Компания «Düker» изготавливает реакционные колонны, разделители стандартные и по спецзаказу, разделенные разъединенные фланцы согласно DIN 28150 и ANSI 150 Lbs.   В случае Вашей заинтересованности, мы готовы предоставить дополнительную информацию.  
Контакт: тел./факс: +7(47248)3-04-24, 3-14-58                                      е-mail:      info@ekoms.ru
                                  
web:
www.ekoms.ru
                                                                                         
